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ここに記載の事実および推奨事項は当社独自の研究および他社の研究に基づくものであり正確なものであると信じられます。ただし各製品についてすべての用途を想定することや、製造設備や使用法の違い
によって起こり得るすべての変化を予測することは不可能ですので、記載の正確さについて保証することは致しかねます。

これらの製品は明示的黙示的を問わず一切の保証なしで販売されます。製品の購入に関して商品性や特定用途への適合性を保証することもありません。それぞれのご用途に適しているかどうかお客様ご自身
で検討を頂くことを推奨致します。

販売者は製品の使用や、逆に製品が使用できないことによって直接または間接的に生じる傷害、滅失、毀損に対し責任を負わないものとします。当社製品の想定される用途に関する記述は、特定の特許を侵
害するような当社製品の使用法を推奨することを意図するものではありません。また当社製品について、特許を侵害していないという保証は致しません。  

©2018 MICHELMAN、INC。すべての権利を保有します。 ®Reg。米国特許No. TMオフ。
ここに含まれるすべてのマークは、Michelman、Inc.によって登録または所有されています。
MichelmanはISO 9001：2015の認証を取得しています
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本製品の用途
HydraBan420はダンボール原紙、もしくはコリュ
ゲートした後の表面に、フレキソで塗工することを
想定して設計された製品です。主に耐水性、
撥水性が必要とされる用途にお使い頂けます。

食品接触について
多くのMichelman製品は、米国FDAの認可を受
けております。
HydraBan®420も、FDAに適合しております。

FDA 175.105
FDA 176.170 (条件による)
FDA 176.180

リパルプ性とリサイクル性
水系のHydraBan®420にてコートされた紙製品
は、リパルプ性とリサイクル性を持ち合わせてい
ます。設備に即した事前テストを行って下さい。

糊付けについて
HydraBan420は、ホットメルト、コールドセット、
どちらの糊付け方法にも対応しております。

HydraBan®（ハイドラバン）420は、耐水性と 撥水性を基材表面に付与する製品です。

HydraBan® 420


